
Piątek, 29 marca 2019

OSP Nowa Wieś

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWEJ WSI

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi została założona w 1960 roku.

Jednostka nie jest włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Jej obszar działania to teren macierzystej miejscowości oraz pozostałych położonych w gminie Łabowa. Zdarzało się
w historii OSP, że była ona dysponowana do zdarzeń w gminach ościennych (np. do Nawojowej).

Jednostka Operacyjno-Techniczna (JOT) w OSP Nowa Wieś zakwalifikowana jest do II kategorii. W jej skład wchodzą
zarówno mężczyźni jak i kobiety.

W remizie zainstalowany jest system selektywnego alarmowania. W przypadku, gdy zapadnie decyzja
o zadysponowaniu jednostki do zdarzenia, syrenę zdalnie, drogą radiową uruchamia dyżurny operacyjny Stanowiska
Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Dodatkowo członkowie JOT-u są
jednocześnie powiadamiani o alarmie, najpierw dzwonieniem ich telefonów komórkowych, a następnie SMS-ami.

Przy OSP Nowa Wieś działają dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) – chłopięca i dziewczęca.

Na gminne zawody sportowo-pożarnicze grup A i C jednostka wystawia drużynę męską (grupa A) oraz drużynę
kobiecą (grupa C).

Działalność poza ratownicza jednostki sprowadza się do wszelkich rodzajów zbiórek na chore dzieci, w czasie
pandemii dezynfekcji przestrzeni publicznej, w marcu 2020 roku ogłaszanie komunikatów dotyczących wprowadzenia
na terenie całego naszego kraju stanu pandemii, coroczne czuwanie przy Grobie Pańskim w czasie Wielkiej Soboty.
Inne to spotkania z dziećmi, pokazy sprzętu, nauka pierwszej pomocy, wyjazdy integracyjne z MDP, przeprowadzanie
ewakuacji w szkole z użyciem specjalistycznego sprzętu, zabezpieczanie różnego rodzaju imprez wraz z innymi
jednostkami na terenie gminy.

 Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi na lata 2021-2026

Prezes – Dh. Jadwiga Kantek●

Wiceprezes – Dh. Piotr Kantek●

Wiceprezes Naczelnik – Dh. Zdzisław Kantek●

Z-ca Naczelnika – Dh. Mateusz Pająk●

Skarbnik – Dh. Grzegorz Szczecina●

Sekretarz – Dh. Przemysław Kowalik●

Gospodarz – Dh. Nikodem Kantek●

Członek – Dh. Wojciech Szczecina●

Pojazdy ratowniczo-gaśnicze OSP Nowa Wieś:

OSP Nowa Wieś to jednostka kategorii S-2, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajdują się dwa samochody
pożarnicze. Są nimi Magirus-Deutz 170D11 oraz MAN TGE 3.180.

348[K]52 – GBA 2,5/16 Magirus-Deutz 170D11/Magirus

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą

Dane operacyjne:

Numer operacyjny: 348[K]52●

Kryptonim radiowy: KF 348-52●

Oznaczenie: GBA 2,5/16●



Producent zabudowy: Magirus●

Główne elementy układu wodnego samochodu:

zbiornik na wodę o pojemności 2500 l,●

jednozakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 1600 l/min w trybie niskiego ciśnienia 8 bar,●

linia szybkiego natarcia (wodna).●

Wyposażenie samochodu m.in:

Wyposażenie zamontowane na stałe:1.
urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,❍

radiotelefon przewoźny.❍

Najważniejsze wyposażenie ratownicze m.in:2.
motopompa szlamowa,❍

węże pożarnicze tłoczne,❍

węże pożarnicze ssawne,❍

prądownice (w tym prądownica pianowa),❍

smoki ssawne,❍

rozdzielacz,❍

klucze do łączników węży pożarniczych,❍

siodełko wężowe,❍

łom zwykły,❍

siekiery,❍

młot,❍

bosak,❍

reflektory,❍

przenośny zbiornik ze środkiem pianotwórczym,❍

zasysacz liniowy,❍

gaśnica,❍

taśmy ostrzegawcze,❍

stożki ostrzegawcze,❍

lizaki do kierowanie ruchem,❍

drabina pożarnicza wysuwana,❍

opryskiwacz z neutralizatorem,❍

łopaty,❍

widły,❍

miotła.❍

Sygnalizacja dźwiękowa:

generator sygnałów świetlno-dźwiękowych Elfir Zura●

348[K]62 – GLBMRt 0,3/3 MAN TGE 3.180/Perfekt

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i agregatem niskociśnieniowym
Funkcja dodatkowa: techniczna

Dane operacyjne:

Numer operacyjny: 348[K]62●

Kryptonim radiowy: KF 348-62●

Oznaczenie: GLBMRt 0,3/3●

Najważniejsze dane techniczne:

Rok produkcji podwozia: 2020●

Rodzaj paliwa: Diesel●

Pojemność silnika: 2.0●



Rodzaj skrzyni biegów: manualna●

Rodzaj napędu: 4×4●

Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 6●

Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+4●

Producent zabudowy: Perfekt●

Główne elementy układu wodno-pianowego:

zbiornik na wodę o pojemności 300 l,●

zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 30 l,●

agregat niskociśnieniowy (wodno-pianowy) o wydajności wodnej 300 l przy ciśnieniu 6 bar,●

linia szybkiego natarcia (wodno-pianowa). ●

Sygnalizacja dźwiękowa:

generator dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych pojazdu uprzywilejowanego Strobos.●

Wyposażenie samochodu m.in:

nożyco- rozpieracz,●

pompa hydrauliczna spalinowa,●

piła ręczna do cięcia szyb,●

deska ortopedyczna,●

deska pediatryczna,●

opatrunki hydrożelowe,●

zestaw PSP R1,●

maszt oświetleniowy,●

armatura wodno - pianowa,●

podręczny sprzęt burzący,●

wyciagarka elektryczna,●

motopompa szlamowa,●

motopompa pływająca●


